
MOTORRAD-TRANSPORTSET 
für ein Motorrad

ORIGINAL
STEMA ZUBEHÖR.
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Telefon  +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA 
vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als 
ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen 
und können Sonderausstattung enthalten. 
Produkte unterliegen fortlaufenden technischen 
Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.

Das MOTORRAD-TRANSPORTSET für ein Motorrad 
enthält (ZT14466):

1. Transportschiene, 194 cm lang mit Vorderradhaltebügel  
Die Transportschiene wird mittig auf den Anhängerboden 
geschraubt.

2. Auffahrschiene, 190 cm lang, Tragfähigkeit bis 400 kg  
Während der Fahrt wird die Auffahrschiene mit zwei 
Rändelschrauben auf der Innenseite der Bordwand fixiert.

3. Abstellstützen für hinten links und rechts am Anhänger.

4. Vier zusätzliche große Verzurrbügel  
Diese werden auf den Anhängerboden geschraubt. Für eine 
hohe Belastbarkeit sorgen stabile Gegenplatten auf der 
Unterseite. 

 Alle notwendigen Befestigungsteile sowie eine ausführliche und bebilderte   
 Montageanleitung sind enthalten. 
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MOTORRAD-TRANSPORTSET 
FÜR EIN MOTORRAD.

TIPP: Sicherheit beim Transport ist uns 
wichtig! Die spezielle Verzurrlösung 
TYRE FIX verzurrt Ihr Motorrad vorn und 
hinten fest am Anhänger.

Damit nutzen Sie Ihren STEMA ANHÄNGER AN 750, 
OPTI 750, BH 7.5, BASIC 750/850/1000, 
FT 7.5/8.5, VARIOLUX 750/850, BH-R 750/850 und 
ähnliche Anhänger mit der Nutzlänge 201 cm auch 
universell für den Transport eines Motorrades. 

Geeignet für: Motorräder bis 201 cm Gesamtlänge mit 
Reifen bis 195 mm Breite

Für größere Motorräder empfehlen wir die STEMA 
Motorradtransporter der MT SySTEMA Reihe mit bis zu 
drei Metern Ladelänge.

Für den Transport eines zweiten Motorrades können 
Sie optional eine zusätzliche Transportschiene montieren. 
Bitte beachten sie die zur Verfügung stehende Nutzbreite.

Belastbarkeit Auffahrschiene:
max. 400 kg

Motorrad-Transportset für ein Motorrad, komplett, 40 kg ZT14466

zusätzliche Artikel:

Motorrad-Transportschiene, einzeln, 15 kg ZT00413

Motorrad-Transportschiene, einzeln, mit zusätzlichem 
Vorderradhaltebügel z. B. für kleine Räder (Roller/Scooter), 16 kg

ZT00412

Spanngurt mit Ratsche 25 mm, 5 m, Paar ZT00656

Verzurrset, TYRE-FIX für ein Rad, 2 kg T3403930


